
LÍNEA AGRÍCOLA

FT-VT-02 REV 00



Cajas agrícolas

Resistencia mecánica 

Tratamiento corona 

Impermeable 

La lámina agrícola cuenta con ambas características de la línea de impresión y de empaque, ya que es 
ideal para cajas que llevan impresión parcial o total. En su proceso de producción se utiliza buenas 
prácticas de manufactura. 

Propiedades

LÍNEA AGRÍCOLA

Durabilidad

Variedad de colores y medidas

Inerte
Aprobada por la FDA

Aplicaciones

Lámina de polipropileno fabricada a través del proceso de coextrusión. 

Empaque sector alimenticio

LÁMINA DE CORRUGADO PLÁSTICO

Espesor (mm)
Tolerancia en 
espesor (mm)

Densidad (g)
Tolerancia en 
densidad (g)

Tratamiento 
corona 

(Dinas/cm)

Ancho (mm) Largo (mm) Cuadratura 
(mm)

4 ± 0.15 700 ± 5%

3 ± 0.15 550-650 ± 5% 40 - 42 + 10 ± 15 < 10

40 - 42 + 10 ± 15 < 10

Medidas (m)

Calibre (mm) Tolerancias de deformación de la lámina (mm)

≤ 1.22 1.22 A ≤ 2.00 2.00 A 2.80

3

4

16 24 44

12 20 40
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